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Приложение 3
к договору ____________

от «___» _____________ 2007 г.

Требования к площадке
под монтаж ветроэнергетической установки мощностью 3 кВт (ВЭУ-3)

При выборе района установки ветроэнергетической установки (ВЭУ) необходимо иметь в виду то, что ротор ВЭУ-3 начинает вращаться при скорости ветра не менее 3,5 м/сек., номинальную мощность ВЭУ выдает при скорости ветра 10.4 м/сек., а для эффективной работы ВЭУ желательно, чтобы среднегодовая скорость ветра была не менее 6 м/сек. 

При выборе конкретного места установки ВЭУ необходимо руководствоваться следующими инструкциями: 

- Определить розу ветров в данной местности, направление преимущественного ветра и по силе и по времени,

- Определить место установки ВЭУ так, чтобы со стороны набегающего ветрового потока на ВЭУ отсутствовали препятствия в виде строений, деревьев и пр. на расстоянии не менее двойной высоты указанных препятствий. В случае, если наличие препятствий избежать невозможно, высоту мачты ВЭУ-3 необходимо выбрать такой, чтобы нижние кромки лопастей ротора были на 2-3 метра выше этих препятствий. 

- Расстояние от поверхности земли до нижней вращающейся части ВЭУ не должно быть меньше 2 метров.

- В случае установки нескольких ВЭУ-3 на ограниченной территории расстояние между осями ВЭУ-3 должно быть не менее 10 диаметров их роторов, если они установлены не по фронту к преимущественному ветру, и на расстоянии двух диаметров, если ВЭУ-3 установлены по фронту к ветровому потоку.
- В случае применения ВЭУ с изменением конструкции, а также с внедрением элементов и агрегатов сторонних производителей, настоящие Требования подлежат пересчету с соответствующим перенесением ответственности за безопасность на стороннего производителя элементов, конструкций или агрегатов.
ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА ПОД ОПОРУ МАЧТЫ высотой 20 м определяются по Таблице:
	 Характеристика грунта
	 Площадь основания фундамента, кв. метры

	 Глина мощными слоями
	 0.8

	 Глина слабая
	 1.0

	 Гравий, щебенка
	 0.5

	 Песок
	 1.0

	 Грунт наносной
	 4.0



Глубина фундамента 0.6 м.

Для мачты 16 м и 12 м площадь основания фундамента под опору уменьшается на 10% и 20% соответственно. 


ГЛУБИНА ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА ПОД РАСТЯЖКУ мачты высотой 20 метров определяется по Таблице:
	 Характеристика грунта
	 Глубина фундамента, метры

	 Глина мощными слоями
	1.3

	 Глина слабая
	1.5

	 Гравий, щебенка
	1.0

	 Песок
	1.6

	 Грунт наносной
	2.0



Размеры фундамента под каждую растяжку ВЭУ-3 в плане (вид сверху) должны быть не менее 0.70 х 1.20 кв. м, причем короткой стороной (если таковая есть) основание должно быть ориентировано к центру (к мачте). 

Характеристики подъемно-транспортного механизма должны обеспечивать следующие особенности монтажа:

- высота подъема – минимум 25 м

- грузоподъемность  - 1 тн
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